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SALON 14

Computadora MiniPC

Boton de encendido
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MINL-pC

La 5

comp,utadora del s2l6n (ubicada dentro de esta
cajametalica) esta conectada al televis
parlantes y ainternet.

Se encuentra del lado izquierdo de la
caja de metal amurada a la pared.

01, €qUipo de audio,

& Puertos USB para enchufar su pendrive o disco duro externo

! & Botén de encendido de la mini-pc

Puertos USB

Arriba del boton de
encendido de la
minipc vera uno o dos
puertos USB de la
computadora.

Alli podra enchufar un
pendrive o disco duro.

Boton de
encendido




Sistema operativo

Linux

La MiniPC de este saldn tiene instalado el
sistema operativo Linux.

Permite la visualizacion de archivos pdf,
reproduccion de audio y video.

Inicio de sesion en el sistema

Deberd iniciar sesidon con la cuenta: m

Y la contraseria: TETEIL

SALON 14



SALON 14

Formato de archivos

Las computadoras de todos los salones y salas de
la Facultad tienen instalado software libre para
reproducir las presentaciones. Para visualizar la
presentacion correctamente, se recomienda traerla
en formato .pdf

PDF

En el caso de que la presentacion tenga un video o
un audio incrustado, pruébalo antes para verificar
su reproduccion en el salén.

Los archivos puedes traerlos en un pendrive.

En caso de tener la presentacion en Google
Drive o Canva, te recomendamos
descargarlos antes de la clase.




¢PORQUE ES IMPORTANTE

UTILIZAR LA MINIPC DEL SALON?

67 La miniPC esta conectada a diversos equipos del salon.

Solo con ella podras amplificar el sonido de videos,
haciendo uso de los parlantes del saldn.



¢PORQUE ES IMPORTANTE

UTILIZAR LA MINIPC DEL SALON?

El uso de equipos personales (notebooks), implica:

~ Tener que desconectar los equipos del salén.

Riesgo de dafo en los conectores HDMI del televisor o proyector
por el constante cambio de cables.

A\ Afecta el desarrollo de la clase siguiente, ya que requiere tiempo
para la reconexion de equipos y su configuracién, generando
demoras y malestar.

’\, Sobrecarga de trabajo para el equipo de soporte técnico.

s« Para garantizar el correcto funcionamiento del

equipamiento del salén, evite desconectarilo.
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SALON 14

Televisor

Este salon cuenta con un televisor y un monitor.

Encendido del televisor

Utilice el control remoto que se
encuentra en el salén, sobre el
mueble de madera préximo al
pizarroén.

Sin imagen
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En caso de no tener imagenenla TV,
verifique que la opcion de HDMI
seleccionada en “Fuente” o “Source”
coincida con el puerto donde esta
conectado el cable.

En este salon debe estar en HDMI1.




SALON 14

Amplificacion

Potencia de sonido

Para amplificar el sonido en el salon, revise que el boton de
encendido de la potencia de sonido esté de color rojo.

Encontrara la potencia dentro del mueble de madera del salén.



SALONES

Posibles dificultades

No se Ve 1. Comprobar que la TV esté prendida.
imagen i . :
2. Comprobar que la miniPC esté prendida, para ello:

- Verificar que el mouse tenga su luz prendida.
- Mover el mouse o presionar alguna tecla del teclado y
aguardar.

3. Si la miniPCy TV estan encendidas:

- Verificar en qué HDMI se encuentra enchufado el cable y ver
si la TV esta configurada para tomar imagen de dicho HDMI.

- Apagar la TV y volver a prenderla.

No ha Reiniciar la miniPC. Si el problema persiste se debe
internet recurrir a la Unidad de Informatica.



SALONES

Posibles dificultades

Si esto sucede, es porque el cursor se encuentra
en la imagen que muestrala TVy no en la
imagen del monitor proximo a la miniPC.

Escribe la contrasefia 'usuario', aunque no veas
los caracteres en el monitor, y presiona la tecla
ENTER.






